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ARBEITEN IN ENGEN RAUMEN

sind durch einen Mangel an Bewegungsfreiheit, beschriankte oder eingeengte Zuginge bzw.
Fluchtmoglichkeiten niedrige Deckenhdhen oder Abmessungen, die Klaustrophobie ausldsen kénnen
gekennzeichnet.

Arbeiten in engen Raumen beinhaltet neben der Ausfiihrung handwerklicher Arbeiten auch das
Befahren zur Inaugenscheinnahme oder zu Prifzwecken.

Als enge Raume gelten an den Speicherstandorten insbesondere:

v Bohrkeller

v Behilter und Gruben

v Revisionsdffnungen und Revisionsschichte
v' Abwasser-Kanile

v Kabelschichte und -kanile

Die Erfullung der Anforderungen bei Arbeiten in engen Raumen dient dem Ziel, die auszufiihrenden
Arbeiten so zu organisieren und auszufiihren, dass Personen- und Sachschaden aufgrund von

v weiterer Einengung durch unnétig eingebrachte Materialien und Werkzeugen,
v ungeeigneten Rettungsmaéglichkeiten bei Verletzungen und Unfillen oder
v" Vorhandensein bzw. Entstehung gesundheitsschidlicher Gase

durch technische, organisatorische oder personenbezogene Malnahmen moglichst zuverldssig
verhindert oder zumindest hinsichtlich der Auswirkungen minimiert werden kénnen.

ORGANISATORISCHE RAHMENBEDINGUNGEN FUR ARBEITEN IN ENGEN
RAUMEN:

Aufgrund der limitierten Platzverhiltnisse sind fir Arbeiten in engen Rdumen folgende Aspekte zu
bericksichtigen:

v" Vor Aufnahme der Arbeit in engen Rdumen ist durch Freimessen sicherzustellen, dass keine
gesundheitsschadliche bzw. gesundheitsbeeintrachtigende Atmosphére vorhanden ist.

v' Wihrend der Ausfiihrung der Arbeiten sind die Arbeitsplatze hinsichtlich des Sauerstoffgehalts
sowie in Bezug auf die Konzentrationen von CO, CO, und CH, mit geeigneten und nachweislich
Uberpriften Messmitteln zu Gberwachen.

v Zur Arbeitsausfiihrung werden nur so viele Mitarbeiter eingeteilt, wie es fiir ein sicheres und
sich nicht gegenseitig behinderndes Arbeiten sinnvoll ist.

v' Es werden nur die bendtigten Materialien und Werkzeuge mitgefiihrt, ggf. ist je nach
Arbeitsfortschritt der Nachschub an Materialien bzw. der Austausch von Werkzeugen
vorzusehen.

v Es ist grundsatzlich ein Sicherungsposten zu stellen und die stérungsfreie Kommunikation
zwischen dem Sicherungsposten und den in engen Rdumen arbeitenden Mitarbeitern zu
gewahrleisten.

v Flucht- und Rettungsmaéglichkeiten miissen geeignet sein und diirfen nicht eingeengt werden.

v Arbeitsplatz- und tatigkeitsbezogene Gefahrdungsbeurteilungen sind vorhanden, aktuell, den
Mitarbeitern bekannt. Aus der aktuellen Kombination von Arbeitsort und Tatigkeiten ggf.
resultierende zusatzlichen Gefdhrdungspotenziale werden vor Arbeitsaufnahme thematisiert
und dokumentier (z.B. Sicherheitskurzgesprach).
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AUSWAHL UND BEREITSTELLUNG VON RETTUNGSEINRICHTUNGEN:

Der Kontraktor stellt die gemall den aktuellen Gefdahrdungsbeurteilungen erforderlichen
Rettungseinrichtungen (z.B. Dreibock mit Winde, Gurte oder alternative Bergungs-Hilfsmittel) in
ordnungsgemaBem und nachweislich gepriftem Zustand zur Verfligung.

v Die verwendeten Hilfsmittel sind fiir den jeweiligen Einsatzzweck geeignet sowie nachweislich
gepriift und werden entsprechend den gesetzlichen oder anderen einschlagigen Vorgaben
bestimmungsgemal genutzt.

v Die als Sicherungsposten eingesetzten Kontraktoren-Mitarbeiter sind in Bezug auf die Abliufe

zur Personenrettung und im Umgang mit den Rettungseinrichtungen nachweislich geschult
bzw. unterwiesen.
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